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Prof-IT GPB IP25-2M-R4HDD-650W-ATX   1
Видеосервер Prof-IT GPB IP25-2M-R4HDD-650W-ATX  предназначен для работы с IP-камерами. 
Опциональное программное обеспечение сервера видеонаблюдения  Axxon Next 4.0 поддерживает до 25 ip-камер. 
Для хранения данных  в видеосервере Prof-IT GPB IP25-2M-R4HDD-650W-ATX  доступно 
подключение 4 SATA HDD общим объемом до 12Tb, для возможности расширенного хранения данных необходимо отдельно приобрести дисковую полку.
Видеосервер оснащен оптимальной конфигурацией  и является отказоустойчивым решением для построения современной системы видеонаблюдения.
Данное решение полностью протестировано и сертифицировано.
У нас действует гибкая система скидок и индивидуальный подход для каждого клиента.
Специалисты ООО "АйПи-Ви» всегда готовы оказать клиенту широкий сектор консультационных услуг и технической поддержки любого оборудования, приобретенного в нашей компании.


Prof-IT GPB IP25-2M-R4HDD-650W-ATX

Процессор    CPU Intel® Xeon® E3-1230v6 4C/8T 8MB Cache / 3.50 GHz / s1151
Оперативная память    8GB, 2 слота до 32GB
Видеоконтроллер      Nvidia GeForce GT 710 2048Mb D-Sub+DVI+HDMI
Слоты расширения    отсутствуют
Жесткие диски    Поддержка 4 SATA до 12Tb, 2xSSD 128Gb 2.5"
Сетевой адаптер    2 x 1G
Источник питания    1x600W
Размер    310 x 200 x 270 (Tower)
Поддержка RAID    RAID 0, 1, 5, 10 с технологией Intel® RSTe
Хранение данных. В данном предложении доступно подключение 4 SATA HDD до 12Tb, для возможности расширенного хранения данных необходимо отдельно приобрести дисковую полку.
Операционная система:  Microsoft Windows 10 Professional x64.
Опциональное программное обеспечение сервера видеонаблюдения  Axxon Next 4.0 до 25 ip-камер.
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Видеосервер Prof-IT GPB IP50-R16HDD-2U-R1000W предназначен для работы с IP-камерами.
Опциональное программное обеспечение сервера видеонаблюдения Axxon Next 4.0 поддерживает до 50 ip-камер.
Для хранения данных в видеосервере Prof-IT GPB IP50-R16HDD-2U-R1000W доступно подключение 16 SATA HDD общим объемом до 12Tb, для возможности расширенного хранения данных необходимо отдельно приобрести дисковую полку.
Видеосервер оснащен оптимальной конфигурацией и является отказоустойчивым решением для построения современной системы видеонаблюдения.
Данное решение полностью протестировано и сертифицировано.
У нас действует гибкая система скидок и индивидуальный подход для каждого клиента.
Специалисты ООО "АйПи-Ви» всегда готовы оказать клиенту широкий сектор консультационных услуг и технической поддержки любого оборудования, приобретенного в нашей компании.

Prof-IT GPB IP50-R16HDD-2U-R1000W

Процессор   2* CPU Intel® Xeon® E5-2630v4 25Mb Cache 10C/20T / 2.20Ghz / 8.00GT/s
Оперативная память 16GB, 8 слотов до 1024GB
Видеоконтроллер    интегрированный адаптер ASPEED AST2400
Слоты расширения    3 x PCI-E x8 Gen 3, 12 x PCI-E x16 Gen 3, 1 x PCI-E x4 (in x8) Gen 3, 1 x PCI-E x4 (in x8) Gen2
Жесткие диски    Поддержка 16 SATA до 12Tb, 2xSSD 128Gb 2.5" Hot Swap
Сетевой адаптер    2 x 1G
Источник питания    2x1000W
Размер    132 x 437 x 647 (3U)
Поддержка RAID    Аппаратный RAID 0/1/10/5/6/50/60 cash 1024Mb
Хранение данных. В данном предложении доступно подключение 16 SATA HDD до 12Tb, для возможности расширенного хранения данных необходимо отдельно приобрести дисковую полку.
Операционная система:  Microsoft Windows Server Essentials 2016.
Опциональное программное обеспечение сервера видеонаблюдения  Axxon Next 4.0 на 50 ip-камер.
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Видеосервер Prof-IT GPB IP100-R36HDD-2U-R1280W предназначен для работы с IP-камерами.
Опциональное программное обеспечение сервера видеонаблюдения Axxon Next 4.0 поддерживает до 100 ip-камер.
Для хранения данных в видеосервере Prof-IT GPB IP100-R36HDD-2U-R1280W доступно подключение 36 SATA HDD общим объемом до 12Tb, для возможности расширенного хранения данных необходимо отдельно приобрести дисковую полку.
Видеосервер оснащен оптимальной конфигурацией и является отказоустойчивым решением для построения современной системы видеонаблюдения.
Данное решение полностью протестировано и сертифицировано.
У нас действует гибкая система скидок и индивидуальный подход для каждого клиента.
Специалисты ООО "АйПи-Ви» всегда готовы оказать клиенту широкий сектор консультационных услуг и технической поддержки любого оборудования, приобретенного в нашей компании.

Prof-IT GPB IP100-R36HDD-2U-R1280W

Процессор    2* CPU Intel® Xeon® E5-2680v4 35Mb Cache 14C/28T / 2.40Ghz / 9.60GT/s
Оперативная память 16GB, 8 слотов до 1024GB
Видеоконтроллер    интегрированный адаптер ASPEED AST2400
Слоты расширения    3 x PCI-E x8 Gen 3, 12 x PCI-E x16 Gen 3, 1 x PCI-E x4 (in x8) Gen 3, 1 x PCI-E x4 (in x8) Gen2
Жесткие диски    Поддержка 36 SATA до 12Tb, 2xSSD 128Gb 2.5" Hot Swap
Сетевой адаптер    2 x 1G
Источник питания    2x1280W
Размер    178 x 437 x 699 (4U)
Поддержка RAID    Аппаратный RAID 0/1/10/5/6/50/60 cash 1024Mb
Хранение данных. В данном предложении доступно подключение 36 SATA HDD до 12Tb, для возможности расширенного хранения данных необходимо отдельно приобрести дисковую полку.
Операционная система:  Microsoft Windows Server Standard 2016.
Опциональное программное обеспечение сервера видеонаблюдения  Axxon Next 4.0 на 100 ip-камер.









Малогабаритный безвентилляторный видеосервер Prof Station FLVS
Малогабаритный безвентилляторный видеосервер Prof Station FLVS не имеет в своем составе ни одной подвижной части и предназначен для необслуживаемой эксплуатации на протяжении всего срока службы.
Благодаря отсутствию вентилляторов охлаждения и использованию твердотельных жестких дисков, видеосервер Prof Station FLVS не нуждается в периодической чистке и пылеудалении. 
Ипользование антивибрационных компонентов позволяет использовать видеосервер Prof Station FLVS на предприятиях и производствах, связанных с периодической вибрацией оборудования:
· Подвижной транспортный состав
· Транспортные предприятия и логистические центры
· Ресурсодобывающие предприятия и насосные станции 
· Металлообработка и машиностроение
· Тяжелая и легкая промышленность
В видеосервере Prof Station FLVS использованы новейшие компоненты:
- системная плата на базе чипсета Intel® Q170.
- процессор Intel® 7-го поколения (Kaby Lake) Core® i5 7400T 4C/4T 6MB Cache / 2.40 GHz / 3.00 GHz / s1151 
- двухканальная оперативная память DDR4-2133 MHz, 8 Гбайт, (максимальный объем 32 Гбайт).
- 2 контроллера Intel® GbE LAN (10/100/1000 Мбит)
- Интегрированный графический процессор - Intel® HD Graphics (одновременное подключение 3 мониторов)
- 4 x USB 3.0 порта на задней панели.
- Локальный видеоархив 4 Тбайт SSD (3 Тб в RAID-5).
- Операционная система Microsoft Windows 10 Professional на твердотельном носителе.
- Опциональное программное обеспечение сервера видеонаблюдения  Axxon Next 4.0 на 16 ip-камер.
- Напряжение питания 12 вольт. Опционально АС 220 вольт.
- Габаритные размеры (ГхШхВ) 270x264x63.5мм
- Масса 4,5 кг. 
- Рабочая температура 0°C - 40°C
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